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                   Прайс-лист                         от 01.07.06 г.
газоанализаторы и дымомеры «Инфракар»
Газоанализаторы ( II класса)
	Модель газоанализатора
	Цена с НДС, руб.
	Характеристики

	ИНФРАКАР 08.01
	15871
	CO/CH/ Тахометр/RS-232/ Автослив конденсата

	ИНФРАКАР 10.01
	17995
	CO/CH/Тахометр/RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР 10.02
	20945
	CO/CH/Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-1.01
	32509
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестетами

	ИНФРАКАР М-1.02
	36462
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-1Т.01
	34810
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-1Т.02
	37996
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ Температура масла / RS-232/Принтер/ Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами


Газоанализаторы  повышенной точности ( I класса)
	Модель газоанализатора
	Цена с НДС, руб.
	Характеристики

	ИНФРАКАР М-2.01
	39176
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-2.02
	42126
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-2Т.01
	40651
	CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата / Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР М-2Т.02
	43896
	CO/CH/СО2/О2/ Лямбда/ Тахометр/ RS-232/ Принтер/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами


Дымомер
	Модель дымомера
	Цена с НДС, руб.
	Характеристики:        (Все  дымомеры «ИНФРАКАР-Д» соответствуют ГОСТ Р 52160-2003)

	ИНФРАКАР Д1
	18290
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления 

	ИНФРАКАР Д1 ЛТК
	19529
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Автоотключение пробы при подстройка нуля / Работа с ЛТК и мотортестерами

	ИНФРАКАР Д1-3
	23187
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Тахометр/ Температура масла

	ИНФРАКАР Д1-3 ЛТК
	24426
	Оптическая база-0,43 м./ RS-232/ Выносной пульт управления/ Автоотключение пробы при подстройка нуля / Работа с ЛТК и мотортестерами/ Тахометр/ Температура масла


Дополнительные принадлежности
	Обогреваемый пробоотборный шланг с зондом ТШ-5-220
	4560
	Длина-5м. Напряжение питания-12 или 220В

	Кислородный датчик
	2124
	

	Фильтр №1 для газоанализатора
	25
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