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Лестницы стеклопластиковые приставные ЛСП

Обозначения в таблице:      a – длина вдоль тетивы;      b – расстояние между тетивами у вершины;      с – расстояние между тетивами у основания;      d – шаг (расстояние между ступенями);      e – высота от основания до опоры для рук (габаритная высота в рабочем положении);       f – высота от основания до рабочей площадки;        n – число ступеней; g – расстояние в основании между лестничной и опорной секциями стремянки в рабочем положении.
	
	 лестницы

для электриков:
	тип
	Цена,руб б/уч НДС
	 a, 

 м
	b, 

см
	c, 

см
	d, 

см
	n


	масса,

кг
	

	
	
	ЛСП-1,0
	780
	1,0
	34
	41
	34
	2
	3
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	ЛСП-1,4
	960
	1,4
	34
	43
	34
	3
	4
	

	
	
	ЛСП-1,7
	1420
	1,7
	34
	46
	34
	4
	5
	

	
	 
	ЛСП-2,0
	1650
	2,0
	34
	48
	34
	5
	6
	

	
	
	ЛСП-2,4
	1900
	2,4
	34
	51
	34
	6
	8
	

	
	
	ЛСП-2,7
	2250
	2,7
	34
	53
	34
	7
	9
	

	
	
	ЛСП-3,1
	2550
	3,1
	34
	55
	34
	8
	10
	

	
	
	ЛСП-3,4
	2800
	3,4
	34
	58
	34
	9
	10
	

	Л
	
	ЛСП-3,7
	3150
	3,7
	34
	60
	34
	10
	11
	

	Е
	
	ЛСП-4,1
	3500
	4,1
	34
	62
	34
	11
	12
	Мы поможем доставить

	С
	
	ЛСП-4,4
	3800
	4,4
	34
	65
	34
	12
	13
	нашу продукцию

	Т
	
	ЛСП-4,8
	4050
	4,8
	34
	67
	34
	13
	14
	в любую точку России !

	Н
	
	ЛСП-5,1
	4350
	5,1
	34
	70
	34
	14
	18
	

	И
	
	  для электросвязистов (для спусков в колодцы):
	
	
	
	
	
	
	
	сертифицирована и

	Ц
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	ЛСП-1,0Т
	1050
	1,0
	35
	35
	25
	3
	4
	

	Ы
	
	ЛСП-1,3Т
	1320
	1,3
	35
	35
	25
	4
	4
	

	
	
	ЛСП-1,5Т
	1500
	1,5
	35
	35
	25
	5
	5
	

	
	
	ЛСП-1,8Т
	1750
	1,8
	35
	35
	25
	6
	6
	

	
	
	ЛСП-2,0Т
	2000
	2,0
	35
	35
	25
	7
	6
	

	
	
	ЛСП-2,3Т
	2320
	2,3
	35
	35
	25
	8
	7
	

	
	
	ЛСП-2,5Т
	2650
	2,5
	35
	35
	25
	9
	8
	

	
	
	ЛСП-2,8Т
	2950
	2,8
	34*
	47*
	25
	10
	9        
	 *- также возможно изготов- 

 ление с параллельными

 тетивами с шириной 35 см

	
	
	ЛСП-3,0Т
	3200
	3,0
	34*
	48*
	25
	11
	10
	

	
	
	ЛСП-3,3Т
	3500
	3,3
	34*
	50*
	25
	12
	11
	

	
	
	ЛСП-3,5Т
	3750
	3,5
	34*
	51*
	25
	13
	11


	

	
	   Лестница РАЗДВИЖНАЯ
	ЛСПР-5
	6300
	3,1-5,1
	50
	50
	34
	16
	21


	


Техническое описание
Изготавливаются две базовые разновидности лестниц ЛСП:

Лестницы общего применения с расходящимися тетивами (фото 1), с шагом ступеней 34 см;
Узкие лестницы с параллельными тетивами для спусков в колодцы (фото 2), с шагом ступеней 25 см. В отличие от первых, обозначение таких лестниц содержит индекс "Т".
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	 фото 1
	 фото 2

	
	


Лестницы изготавливаются из стеклопластикового профиля, который имеет форму прямоугольной трубы с размерами 40х25 мм.
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	 фото 3


Основания лестниц базовой модели имеют подпятники, выполненные в виде башмаков из резины с рифленой подошвой (фото 3). Вершины лестниц оконцованы аналогичными резиновыми амортизаторами. Верхние и нижние ступени имеют соединения укосинами с тетивами, что дополнительно укрепляет конструкцию. Ступени имеют противоскользящее покрытие.
Идентификация изделия производится полимерной этикеткой, наклеенной на внешнюю сторону тетивы на расстоянии 150-170 см от основания. Этикетка содержит всю необходимую информацию об изделии: типоразмер, заводской номер изготовителя. Лестницы изготавливаются, проверяются и поставляются в соответствии с ТУ 2292-001-58287816-2003. Изделия и ТУ прошли Экспертизу РАО "ЕЭС России" и "Госстандарта России".

Каждая изготовленная лестница проверяется службой технического контроля, результаты которого заносятся в Паспорт с указанием индивидуального заводского номера и даты изготовления. Паспорт также содержит информацию об условиях и правилах эксплуатации, хранения, о гарантии изготовителя. Паспорт поставляется вместе с изделием. Каждая партия поставки комплектуется также Экспертным заключением "РАО ЕЭС России", протоколами периодических испытаний на механическую и электрическую прочность .

Описание дополнительных модификаций стеклопластиковых лестниц ЛСП

На основе базовой модели выпускаются дополнительные модификации лестниц:

Лестница для установки на мягкие грунты. Отличительная особенность – металлические наконечники (фото 5) в основании тетивы (вместо резиновых башмаков). Обозначение такой лестницы при заказе складывается из обозначения базовой модели ЛСП или ЛСП-Т с добавлением в конце индекса "М" (фото 6).

Лестница с навесными крюками (фото 7).
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